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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭРОЗИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ – КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СОХРАНЕНИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ
Необдуманное обустройство и использование агроландшафтов приводит к количественному истощению природных ресурсов и их качественному изменению, с нарушение экологического равновесия.

Деградация почвенного покрова – одна из главных проблем орошаемого земледелия в настоящее время. Среди всех видов деградации основную эколого-экономическую опасность представляет водная эрозия. В результате эрозии почв сельскохозяйственные земли деградированы и практически утратили плодородие на площади около 38 млн гектаров [1].

Основные проблемы, возникающие на ирригационных системах, связаны с эрозионными и аккумулятивными процессами, которые, в свою очередь, сказываются на состоянии оросительных каналов в виде размывов и заилений. Поля орошения подвергаются ирригационной эрозии, а при орошении недостаточно осветленной водой теряют с годами своё плодородие. Только за вегетационный период при орошении выносится на поля до 20 тонн ила на гектар.

Для борьбы с эрозионными процессами, применяют различные методы и способы защитных устройств.
Так, нами в ФГНУ «РосНИИПМ» был предложен гаситель энергии водного потока, повторяющий форму русла канала и представляющий собой рассекающую сетку из сборных распорных армированных элементов, расположенную перпендикулярно направлению движения воды, способствующую созданию равномерного распределения потока, что позволяет уменьшить размыв грунта.
На входе в оросительный канал 1 (рис. 1), где на дно уложена водобойная плита 2, на откосы – бетонные плиты 3, а поток воды поступает по подводящему трубопроводу 4, устанавливается гаситель энергии водного потока 5, повторяющий форму русла канала. Гаситель энергии водного потока представляет собой рассекающую сетку из сборных распорных армированных элементов 6 (рис. 2), которые состоят из армированных труб 7 (рис. 3), с закрепленными в них арматурными прутами 8 при помощи заполнителя 9, вставленными в соединительную крестовину 10 и зафиксированными хомутами 11. Крепление гасителя энергии водного потока 5 (рис. 1) осуществляется с помощью металлических крюков 12 (рис. 4), вмонтированных в бетонные плиты 3 по обеим сторонам оросительного канала 1.
Гаситель энергии водного потока 5 работает следующим образом. Вода, выходя из подводящего трубопровода 4, образует бурный поток, который, проходя через ячейки рассекающей сетки, успокаивается, что способствует равномерности распределения водного потока, позволяя снизить размыв земляного русла канала.

Последовательно присоединяя сборные распорные армированные элементы к соединительной крестовине, величину гасителя энергии водного потока можно наращивать до нужных размеров. Размер конструкции зависит от размера русла канала и максимального уровня воды в канале. Закрепление гасителя энергии водного потока осуществляется с помощью металлических крюков (диаметром 10÷12 мм), вмонтированных в бетонную плиту по обеим сторонам оросительного канала. Сопрягающее устройство оросительного канала представлено в виде подводящего трубопровода. В месте выхода подводящего трубопровода уложены водобойная плита (на дне канала) и бетонные плиты (на откосах канала). Гаситель энергии водного потока устанавливается на 0,5 м до края водобойной плиты. Преимущественно, гаситель энергии водного потока используется для межхозяйственных и внутрихозяйственных распределительных оросительных каналов.
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Рис. 1. Водоприемная часть оросительного канала с установленным гасителем энергии водного потока
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Рис. 2. Гаситель энергии водного потока, установленный в русло канала (поперечное сечение)
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Рис. 3. Узел крепления сборных распорных армированных элементов гасителя энергии водного потока
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Рис. 4. Узел крепления гасителя энергии водного потока к бетонной плите
Сборка гасителя энергии водного потока может осуществляться вручную из готовых сборных распорных армированных элементов на площадке для монтажа возле оросительного канала. Устанавливается сооружение в оросительный канал с помощью автокрана.

Установка гасителя энергии водного потока способствует созданию равномерного распределения потока, что позволяет уменьшить размыв грунта. В экологическом отношении это благоприятный вариант решения проблемы защиты оросительных каналов от размыва русла.
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